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ПОДРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АУДИОСИСТЕМОЙ

Регулировка уровня громкости
1 - Увеличение уровня громкости нажа-

тием с тыльной стороны
2 - Уменьшение уровня громкости на-

жатием с тыльной стороны
1+2 - Режим "Mute" (отключение звука)

Клавиша (A)
Выключатель (ON/OFF) и регулятор уровня громкости.

Пульт (2)
ESC ("Escape") : отмена последней ко-
манды.
MENU : индикация главного меню.
¯ : доступ к регулировкам акустического 
поля.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RD4

Поиск/Выбор с клавиатуры
3 - Верхний радиочастотный диапазон -

CD/CD-чейнджер : следующий
4 - Нижний радиочастотный диапазон -

CD/CD-чейнджер : предыдущий

Источники аудиосигнала
5 - Смена источника аудиосигнала

Выбор станций из памяти 
радиоприемника/диск в CD-чейнджере 
(прокрутка)
6 - Станция верхнего диапазона - 

Следующий компакт-диск
7 - Станция нижнего диапазона - 

Предыдущий компакт-диск

Клавиша (B)
Извлечение компакт-диска из дисковода.
Пульт (1)
AUDIO ("Аудиосистема") : индикация дис-
плея автомагнитолы RD4.
SOURCE ("Источник аудиосигнала") : 
выбор источника аудиосигнала между 
автомагнитолой, CD-проигрывателем, 
CD-чейнджером.
TRIP ("Борткомпьютер") : индикация на 
дисплее борткомпьютера.
TEL : доступ к индикации настроек гарни-
туры "свободные руки".
CLIM ("Климат") : доступ к индикации на-
строек кондиционера воздуха.
DARK : 1е нажатие : черный экран под 
строкой - 2е нажатие : дисплей гаснет - 3е 

нажатие : восстанавливается индикация.

Пульт (3)
Переключатель.
Пульт (4)
TA : включение/выключение функции TA 
(приоритет информации о ситуации на 
дорогах) и доступ к функции PTY.
LIST : индикация списка прослушиваемых 
станций, дорожек компакт-диска.
BND : Настройка на частотные диапазоны.

Пульт (5)
Выбор радиостанции из памяти системы, 
компакт-диска из CD-чейнджера.
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RT3

Пульт (2)
ESC ("Escape") : отмена последней ко-
манды.
MENU : индикация главного меню.
C : отмена последней набранной буквы 
или целой строки.

Клавиша (A)
Выключатель (ON/OFF) и регулятор уровня громкости.

Пульт (5)
Выбор радиостанции из памяти.
Выбор радиостанции из памяти системы, 
компакт-диска из CD-чейнджера.
Клавиатура телефона - буквенно-цифро-
вой циферблат пользователя.

Клавиша (B)
Извлечение компакт-диска из дисковода.
Пульт (1)
AUDIO ("Аудиосистема") : индикация дис-
плея автомагнитолы RT3.
TEL ("Телефон") : индикация дисплея телефона.
TRIP ("Борткомпьютер") : индикация дис-
плея борткомпьютера.
NAV ("Навигатор") : индикация главного 
меню навигатора и режима наведения.
CLIM ("Климат") : индикация главного меню 
настроек кондиционера воздуха.
DARK : 1е нажатие : черный экран под стро-
кой - 2е нажатие : дисплей гаснет - 3е нажа-
тие : восстанавливается индикация.

Пульт (3)
Переключатель.

Пульт (4)
TEL (зеленый) : ответить на входящий 
звонок.
LION ("Лев") : индикация меню сервисной 
службы ПЕЖО.
TEL (красный) : положить трубку.

Пульт (6)
Сегмент настроек Аудиосистемы - Управ-
ление CD-проигрывателем.
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МЕНЮ 
"ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ И 
КОНФИГУРАЦИЯ"

При помощи этого меню можно "задать 
автомобилю следующие настройки" :
- блокировку замка крышки багажника 

на модели 407 седан (отключена по 
умолчанию),

- автоматическое включение приборов 
освещения (включено по умолчанию),

- функция "световая дорожка" (отключе-
на по умолчанию),

- автоматическое включение очистителя 
заднего стекла при включении переда-
чи заднего хода на 407 SW (отключено 
по умолчанию).

Пример 1 : блокировка замка крышки 
багажника на модели 407 седан

Для включения или отключения данной 
функции следуйте подсказкам в окнах, 
которые необходимо подтвердить.
В каждом окне, пользуясь переключате-
лем, сделайте свой выбор и подтвердите 
его, нажав на него.

Пример 2 : автоматическая функция 
"световая дорожка"

Если функции "Автоматическое включение 
приборов освещения" и "Световая дорожка" 
активированы (т.е. клетки выбора заполне-
ны), габаритные фонари и фары ближнего 
света после выключения зажигания будут 
оставаться включенными и гореть на про-
тяжении заданного Вами промежутка вре-
мени : 15, 30 или 60 секунд.Выбранная функция будет внесена в па-

мять системы после того, как Вы "кликни-
те" на OK на дисплее.

Для включения или отключения данной 
функции следуйте подсказкам в окнах, 
которые необходимо подтвердить.
В каждом окне, пользуясь переключате-
лем, сделайте свой выбор и подтвердите 
его, нажав на него.

Выбранная функция будет внесена в память систе-
мы после того, как Вы "кликнете" на OK на дисплее.
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1 - Указатель температуры
охлаждающей жидкости.

2 - Контрольные лампы включенных 
приборов освещения :

 фар ближнего света.
 фар дальнего света.
 противотуманных фар.
 заднего противотуманного фонаря.

3 - Тахометр.

4 - Блок сигнализаторов :
 центральный сигнализатор "Stop".
 сигнализатор включенного

стояночного тормоза или падения 
уровня тормозной жидкости, или
неисправности электронного
регулятора тормозных сил.

 сигнализатор разряда
аккумуляторной батареи.

 сигнализатор непристегнутых
передних ремней безопасности.

 сигнализатор проколотого колеса.
 сигнализатор перегрева

охлаждающей жидкости.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (4 ЦИФЕРБЛАТА)

10 - Кнопка установки на ноль счетчика 
пробега и указателя пробега до
очередного технического
обслуживания.

 Примечание : кнопкой можно также 
пользоваться для индикации
пробега за поездку, если система 
круиз-контроля активирована.

11 - Дисплеи :
 Счетчик общего пробега.
 Счетчик пробега за поездку. 
 Сигнализатор круиз-контроля.
 Указатель пробега до очередного 

технического обслуживания.
 Указатель уровня масла в двигателе.

12 - Регулятор яркости подсветки
приборной панели.

4 - Блок сигнализаторов (продолжение) :
 сигнализатор системы снижения 

токсичности.
 сигнализатор системы подушек

безопасности.
 сигнализатор антиблокировочной 

системы ABS.
 сигнализатор общего назначения.
 сигнализатор системы

динамической стабилизации ESP.
 сигнализатор попадания воды в 

фильтр дизтоплива.

5 - Индикатор включения указателя
левого поворота.

6 - Индикатор включения указателя 
правого поворота.

7 - Спидометр.

8 - Блок сигнализаторов :
 сигнализатор включения

свечей накаливания (при
запуске дизеля).

 сигнализатор минимального остатка 
топлива в баке.

 сигнализатор отключенной
подушки безопасности
переднего пассажира.

9 - Указатель уровня топлива в баке.
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1 - Указатель температуры
охлаждающей жидкости.

2 - Контрольные лампы включенных 
приборов освещения :

 фар ближнего света.
 фар дальнего света.
 противотуманных фар.
 заднего противотуманного фонаря.

3 - Тахометр.

4 - Блок сигнализаторов :
 сигнализатор непристегнутых

передних ремней безопасности.
 сигнализатор минимального остатка 

топлива в баке.
 индикатор включения указателя

левого поворота. 

5 - Указатель уровня топлива в баке. 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (5 ЦИФЕРБЛАТОВ) 

10 - Кнопка самодиагностики CHECK и 
установка на ноль счетчика
суточного пробега и указателя
пробега до очередного технического 
обслуживания.

11 - Дисплей панели приборов :
 Счетчик общего пробега.
 Счетчик пробега за поездку.
 Указатель положения рычага

селектора АКП.
 Скоростной режим системы

круиз-контроля.
 Указатель пробега до очередного 

техобслуживания.
 Заданный маршрут (система

навигации).
 CHECK (самодиагностика автомобиля).
 Индикация сообщений борткомпьютера.
 Индикация сбоев и аварийных

состояний систем.

12 - Регулятор яркости подсветки
приборной панели.

6 - Блок сигнализаторов :
 сигнализатор включенного

стояночного тормоза или падения 
уровня тормозной жидкости, или
неисправности электронного
регулятора тормозных сил.

 индикатор включения указателя 
правого поворота.

7 - Спидометр. 

8 - Блок сигнализаторов :
 сигнализатор системы снижения 

токсичности.
 сигнализатор антиблокировочной 

системы ABS.
 сигнализатор отключенной подушки 

безопасности переднего пассажира.
 сигнализатор включения свечей

накаливания (при запуске дизельного 
двигателя).

9 - Индикатор температуры масла в 
двигателе.
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Сигнализатор тормозной 
системы

ОБЩИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ПАНЕЛЕЙ ПРИБОРОВ С 
4 ЦИФЕРБЛАТАМИ И С 
5 ЦИФЕРБЛАТАМИ

Этот сигнализатор загорается, если :
- стояночный тормоз включен или не-

полностью выключен,
- уровень тормозной жидкости в бачке 

упал ниже допустимого предела, при 
этом загорается и сигнализатор STOP,

- неисправен электронный регулятор 
тормозных сил, при этом загорается и 
сигнализатор STOP.

Сигнализатор ремня 
безопасности

Загорается при включении зажигания, 
если кто-либо из находящихся на перед-
них сиденьях не пристегнул или отстегнул 
свой ремень безопасности.

Сигнализатор, 
предупреждающий об остатке 
топлива

При некоторых условиях вождения, а так-
же в зависимости от силового агрегата, 
Вы сможете проехать на остатке топлива 
в баке без дозаправки менее 50 км (ем-
кость бака около 67 литров).

Сигнализатор системы 
снижения токсичности

Сигнализатор должен погаснуть спустя 
несколько секунд после пуска двигателя.
Мигание или постоянное горение сиг-
нализатора при работающем двигателе 
свидетельствует о неполадках в системе 
снижения токсичности отработавших 
газов.

Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО.

Сигнализатор включения 
свечей накаливания в 
дизельном двигателе

Дождитесь выключения сигнализатора 
перед запуском двигателя. Продолжи-
тельность горения этого сигнализатора 
зависит от температуры окружающего 
воздуха.

Сигнализатор отключенной 
подушки безопасности 
переднего пассажира*

Если этот сигнализатор не гаснет, значит 
подушка безопасности была отключена 
самим водителем.

При двух последних неис-
правностях его загорание 
подтверждается и на дис-
плее комбинации приборов.

Немедленно остановитесь в двух по-
следних случаях. Обратитесь на сервис-
ную станцию ПЕЖО.

Если сигнализатор постоянно горит на 
скорости выше 10 км/ч, это свидетель-
ствует о неисправности системы ABS.
При этом полностью сохраняется работо-
способность тормозной системы и усили-
теля тормозов.
Обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Сигнализатор 
антиблокировочной системы 
(ABS)

* В зависимости от страны поставки авто-
мобиля.

Его загорание подтвержда-
ется и на дисплее панели 
приборов.



Контрольные приборы, индикаторы и сигнализаторы22 - 23Контрольные приборы, индикаторы и сигнализаторы -

01-07-2005

Сигнализатор STOP

Если он загорается один, значит неиспра-
вен гидроусилитель рулевого управления.
Загорается одновременно с сигнализато-
рами падения давления масла в двигате-
ле, опасного превышения температуры 
охлаждающей жидкости, неисправности 
тормозной системы или системы обнару-
жения проколотого колеса.
Немедленно остановитесь.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ С 
4 ЦИФЕРБЛАТАМИ

Сигнализатор падения 
давления масла в двигателе

Свидетельствует о недостаточном давле-
нии масла в системе смазки двигателя.
Связан с сигнализатором STOP.
Немедленно остановитесь в случае его 
загорания при работающем двигателе.
В случае недостаточного количества мас-
ла в системе смазки двигателя, доведите 
его уровень до нормы.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО.

Сигнализатор перегрева 
охлаждающей жидкости

Свидетельствует о чрезмерно высоком 
нагреве двигателя.
Связан с сигнализатором STOP.
Немедленно остановитесь.

Дождитесь охлаждения дви-
гателя перед тем, как долить 
охлаждающую жидкость, если 
это необходимо.
Сигнализатор разряда 
аккумуляторной батареи

Загорание этого сигнализатора при ра-
ботающем двигателе свидетельствует о 
неисправности системы заряда аккумуля-
торной батареи (см. клеммы АКБ, ремень 
генератора).
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор проколотого 
колеса

Свидетельствует об обнаружении одного 
или нескольких проколотых колес.
Сообщение на многофункциональном 
дисплее уточняет, какие колеса проко-
лоты.
Связан с сигнализатором STOP.
Немедленно остановитесь.
Замените поврежденное колесо. 
Сдайте его в ремонт на сервисную стан-
цию ПЕЖО.
Сигнализатор продолжит гореть в случае 
установки на автомобиль штампованного ко-
леса, не оборудованного датчиком давления.

Индикатор температуры 
охлаждающей жидкости
Положение стрелки в зоне A свиде-
тельствует о нормальной температуре 
двигателя.
Положение стрелки в зоне B свидетель-
ствует об опасном превышении темпе-
ратуры.
При загорании сигнализатора опасного 
превышения температуры охлаждающей 
жидкости (связанного с сигнализатором 
STOP) немедленно остановитесь.
Дождитесь охлаждения двигателя перед 
тем, как долить охлаждающую жидкость, 
если это необходимо.
В системе охлаждения имеется избы-
точное давление, поэтому, во избежание 
ожога, поверните пробку сначала на два 
оборота, чтобы давление понизилось.
После снижения давления снимите крыш-
ку и долейте охлаждающую жидкость, 
если доливка необходима.
Обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Автоматический запуск режима 
CHECK
При включении зажигания все тестиру-
емые сигнализаторы загораются. Через 
несколько секунд они гаснут.
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Сигнализатор системы 
динамической стабилизации 
(ESP)

Если горит сигнализатор постоянно, 
значит система ESP или отключена или 
неисправна.
В этом случае обратитесь на сервисную 
станцию ПЕЖО.
Мигающий сигнализатор свидетельствует 
о работе системы ESP в данный момент.

Сигнализатор воды в фильтре 
дизтоплива

Свидетельствует о попадании воды в 
фильтр дизтоплива.
Возможен выход из строя системы впрыска.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО.

Сигнализатор подушек 
безопасности

Свидетельствует о неисправности в си-
стеме подушек безопасности.
Обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Сигнализатор общего 
назначения

При его загорании в нижеперечисленных 
случаях обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО :
- перегорела лампа,
- уровень жидкости в омывателе стекла 

упал до минимума,
- низкий уровень масла в двигателе,
- неисправна система контроля скоро-

сти,
- неисправна система автоматического 

включения приборов освещения,
- неисправна система обнаружения пре-

пятствий при парковке,
- неисправна противоугонная система,
- села батарейка ключа-пульта,
- неисправна система автоматической 

корректировки угла наклона фар,
- уровень в бачке для присадки к дизто-

пливу упал до минимума,
- неисправна система контроля давления 

в шинах.

При постоянном горении сигнализатора в 
нижеперечисленных случаях срочно об-
ратитесь на сервисную станцию ПЕЖО :
- при падении давления в шинах,
- при неисправности системы контроля 

двигателя,
- при обнаружении засорения сажевого 

фильтра (на дизеле),
- при обнаружении одной или нескольких 

открытых дверей, когда скорость пре-
высила 10 км/ч,

- при падении охлаждающей жидкости до 
минимально допустимого уровня,

- при износе тормозных колодок.



Контрольные приборы, индикаторы и сигнализаторы24 - 25Контрольные приборы, индикаторы и сигнализаторы -

01-07-2005

Сигнализатор разряда 
аккумуляторной батареи

Загорание этого сигнализатора при работаю-
щем двигателе свидетельствует о неисправ-
ности в цепи заряда аккумуляторной батареи 
(см. клеммы АКБ, ремень генератора).
Проконсультируйтесь на сервисной станции 
ПЕЖО.

Сигнализатор падения 
давления в шинах

Свидетельствует о недостаточном давле-
нии воздуха в шинах.
Сообщение на многофункциональном 
дисплее уточняет, какие колеса спущены.
Параметры давления в шинах указаны 
в табличке, наклеенной на центральную 
дверную стойку со стороны водителя. В 
целях собственной безопасности срочно 
проверьте давление во всех шинах.

Сигнализаторы системы 
динамической стабилизации (ESP)

Сигнализатор активного 
состояния

Сигнализатор срабатывания

Сигнализатор отключения

Сигнализатор неисправности

Сигнализатор усилителя 
рулевого управления

Свидетельствует о неисправности систе-
мы усилителя рулевого управления.
Связан с центральным сигнализатором 
STOP.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор стояночного 
тормоза

Свидетельствует о том, что стояночный 
тормоз все еще включен или неполнос-
тью выключен.
Связан с сигнализатором тормозной 
системы.

Сигнализатор падения уровня 
омывающей жидкости в бачке 
омывателей стекол и фар

Его загорание при включении стеклоочи-
стителя свидетельствует о недостаточном 
остатке жидкости в бачке.
Пополните уровень омывающей жидкости 
в бачке стеклоомывателя и омывателя 
фар.

Сигнализатор уровня масла в 
двигателе

Свидетельствует о критическом уровне 
масла в системе смазки двигателя (недо-
статочном).
Немедленно остановитесь.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
С 5 ЦИФЕРБЛАТАМИ

Эти сигнализаторы индицируются на 
дисплее панели приборов.

Сигнализатор STOP

Сигнализатор падения уровня 
охлаждающей жидкости

Свидетельствует о недостаточном уровне 
охлаждающей жидкости в системе охлаж-
дения двигателя.
Немедленно остановитесь.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.
Внимание : в системе охлаждения 
имеется избыточное давление, поэтому 
перед доливкой охлаждающей жидкости 
дайте остыть двигателю.
Перед снятием крышки расширительного 
бачка, во избежание ожога, поверните ее 
сначала на два оборота, чтобы давление 
в системе понизилось.
После снижения давления снимите крыш-
ку и долейте охлаждающую жидкость.

Если горит только этот сигнализатор, значит не-
исправен гидроусилитель рулевого управления.
Он загорается в паре с сигнализаторами : 
падения давления масла в двигателе, опас-
ного превышения температуры охлаждаю-
щей жидкости, неисправности тормозной 
системы, а так же системы обнаружения 
проколотого колеса.
Немедленно остановитесь.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.
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Сигнализатор системы 
контроля давления в шинах

Свидетельствует об отсутствии или не-
исправности одного или нескольких дат-
чиков давления воздуха в шинах или о 
неисправности системы.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор электронной 
противоугонной системы

Свидетельствует о неисправности электрон-
ной противоугонной системы автомобиля.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор износа 
передних тормозных колодок

Свидетельствует о предельном износе 
передних тормозных колодок.
В целях собственной безопасности заме-
ните их на сервисной станции ПЕЖО.

Сигнализатор незакрытого 
топливного бака (в 
зависимости от модификации)

При работающем двигателе напоминает, 
что пробка топливного бака не закрыта 
или отсутствует.
Загорается оранжевая лампа, если ско-
рость автомобиля ниже 10 км/ч, и красная -
если его скорость превышает 10 км/ч.

Сигнализатор незакрытых 
двери/крышки багажника

При включенном двигателе напоминает о 
плохо закрытых дверях. Пиктограмма на 
многофункциональном дисплее показы-
вает, какая именно дверь не закрыта.
Загорается оранжевая лампа, если ско-
рость автомобиля ниже 10 км/ч, и красная 
- если его скорость превышает 10 км/ч.

Сигнализатор подушек 
безопасности

Свидетельствует о неисправности в си-
стеме подушек безопасности.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор перегоревшей 
лампы (галогенной)

При включенных приборах освещения 
свидетельствует о неисправности одной 
или нескольких ламп (кроме боковых по-
вторителей и 3го стоп-сигнала).
Замените перегоревшую лампу на сер-
висной станции ПЕЖО.

Сигнализатор 
автоматического регулятора 
угла наклона фар

Свидетельствует о неисправности системы 
автоматической регулировки вертикально-
го направления световых пучков фар.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор системы 
автоматического включения 
приборов освещения

Свидетельствует о неисправности системы ав-
томатического включения приборов освещения.
При этом приборы освещения можно включать, 
пользуясь ручными органами управления.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор проколотого 
колеса

Свидетельствует об обнаружении одного 
или нескольких проколотых колес.
Сообщение на многофункциональном дис-
плее уточняет, какие колеса проколоты.
Связан с сигнализатором STOP.
Немедленно остановитесь.
Замените поврежденное колесо и сдай-
те его в ремонт на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Сигнализатор присутствия 
воды в фильтре дизтоплива

Свидетельствует о попадании воды в 
фильтр дизельного топлива. Это может при-
вести к выходу из строя системы впрыска.
Срочно обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Сигнализатор падения 
давления масла в двигателе

Сигнализатор свидетельствует о недостаточ-
ном давлении масла в двигателе.
Он связан с центральным сигнализатором не-
исправности STOP.
Немедленно остановитесь в случае загорания 
сигнализатора при работающем двигателе.
При недостаточном уровне масла в системе смаз-
ки двигателя долейте его до нормы и срочно про-
консультируйтесь на сервисной станции ПЕЖО.
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Сигнализаторы работы 
электронноуправляемой 
подвески

Загорается при активировании функции 
SPORT ("Спортивное вождение").

Сигнализатор включения 
автоматической работы 
приборов освещения

Загорается с момента активирования 
функции AUTO ("Автоматическая работа 
приборов освещения").

Сигнализатор отключения 
автоматической работы 
приборов освещения

Загорается с момента отключения функ-
ции AUTO.

Сигнализатор включения 
автоматической работы 
стеклоочистителя

Загорается с момента активирования 
функции AUTO ("Автоматическая работа 
стеклоочистителя").

Сигнализатор отключения 
автоматической работы 
стеклоочистителя

Загорается с момента отключения функ-
ции AUTO.

Сигнализатор неисправности 
автоматической коробки 
передач

Свидетельствует о неисправной работе 
автоматической коробки передач.
При этом коробка будет работать в ава-
рийном режиме на фиксированной тре-
тьей передаче.
Никогда не пытайтесь переключать рычаг 
селектора силой.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор неисправности 
электронноуправляемой 
подвески

Свидетельствует о неисправности в си-
стеме электронноуправляемой подвески.
Включите автоматический режим и срочно 
обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 

Сигнализатор системы 
помощи при парковке

При движении задним ходом свидетель-
ствует о неисправности системы обнару-
жения препятствий.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Сигнализатор системы 
контроля скорости

Свидетельствует о неисправности в си-
стеме регулятора-ограничителя скорости 
("круиз-контроля").
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

Загорается при отключении 
функции SPORT ("Спортивное 
вождение").

Сигнализатор засорения 
сажевого фильтра 
(на дизелях)

При включенном двигателе свидетель-
ствует о начальной стадии насыщения 
сажевого фильтра (при длительном вож-
дении в городских условиях : с медленной 
скоростью, в дорожных пробках...), или о 
падении до минимума уровня присадки к 
дизтопливу.
Для прочистки фильтра рекомендуется, 
как только условия дорожного движения 
это позволят, осуществить пробег со 
скоростью 60 км/ч и выше в течение не 
менее пяти минут (пока не погаснет сиг-
нализатор).
Если сигнализатор продолжит гореть, об-
ратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.
Иногда, после продолжительного движе-
ния автомобиля на низкой скорости или в 
результате длительной работы двигателя 
в режиме холостого хода, в отработавших 
газах может содержаться повышенное ко-
личество водяных паров, явно заметных 
особенно в режиме ускорения. Они не 
оказывают никакого влияния на работу 
двигателя и не наносят вреда окружаю-
щей среде. 

Сигнализатор общего 
назначения

Загорается в следующих случаях :
- при неисправности батарейки ключа-

пульта,
- при обнаружении неисправности в си-

стеме контроля двигателя.
В первом случае следует заменить сев-
шую батарейку ключа-пульта исправной.
Во втором - срочно обратиться на сервис-
ную станцию ПЕЖО.
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Свидетельствует о неисправной 
работе программы автоматиче-
ской коробки передач.

Сигнализаторы положений 
рычага селектора автоматической 
коробки передач

Свидетельствует о неисправ-
ности автоматической коробки 
передач.

Четырех- или шестиступенчатая 
коробка передач
Сигнализаторы "Manual"
("Ручное управление АКП")

Сигнализатор "Park" 
("Стоянка")

Сигнализатор 
"Reverse" 
("Задний ход")

Сигнализатор 
"Neutral" ("Нейтраль")

Сигнализатор "Drive" 
("Вождение")

Символ S или значок T в сочетании с 
сигнализаторами положения рычага се-
лектора свидетельствуют о выбранной 
самим водителем программе "Спортив-
ная" или "Вождение по снегу".

Свидетельствуют о включенном режиме 
ручного управления четырех- или шести-
ступенчатой коробкой передач.

При недостаточных или чрезмерных обо-
ротах коленчатого вала двигателя в тече-
ние нескольких секунд мигает выбранная 
водителем передача, а затем загорается 
фактическая. Это означает, что мгновен-
но сработала автоадаптивная программа, 
приняв "эстафету" от программы ручного 
управления коробкой.

Индикатор температуры масла в 
двигателе
При включенном зажигании или на движу-
щемся автомобиле показывает темпера-
туру масла в системе смазки двигателя.
Положение стрелки в зоне C свидетель-
ствует о нормальной температуре масла.
Положение стрелки в зоне D свидетель-
ствует об опасном превышении темпе-
ратуры.
Для понижения температуры масла 
сбавьте скорость автомобиля.
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОБЕГА ДО 
ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Этот указатель сообщает о пробеге, который оста-
лось пройти автомобилю до очередного текущего 
технического обслуживания в соответствии с регла-
ментом, разработанным изготовителем.

Установка на ноль указателя 
техобслуживания
После прохождения очередного техниче-
ского обслуживания на сервисной стан-
ции ПЕЖО установка счетчика на ноль 
выполняется специалистами станции.
Если Вы самостоятельно проводите 
техническое обслуживание своего авто-
мобиля, то, для установки счетчика на 
ноль, необходимо выполнить следующие 
действия :
F выключите зажигание,
F нажмите и удерживайте нажатой кнопку 

установки на ноль счетчика дневного 
пробега,

F включите зажигание.
Счетчик пробега начнет обратный отсчет. 
Когда на дисплее высветится "= 0", а символ 
гаечного ключа погаснет - отпустите кнопку.

Примечание : если по окончании этой 
операции Вы решили отключить акку-
муляторную батарею, сначала заприте 
центральный замок автомобиля и выж-
дите не менее пяти минут - в противном 
случае проведенная установка на ноль не 
зафиксируется в памяти компьютера.

После показа уровня масла в двигателе 
дисплей показывает общий и суточный 
пробеги.

Если срок очередного технического 
обслуживания пропущен, при каждом 
включении зажигания будут мигать в 
течение 5 секунд указатель пробега и 
символ гаечного ключа.
Пример : после включения зажигания в 
течение 5 секунд дисплей показывает, что 
автомобиль прошел 300 км после пропу-
щенного технического обслуживания. Не-
обходимо как можно скорее провести его 
техническое обслуживание.

После показа пробега, оставшегося до 
очередного технического обслуживания и 
вслед за индикацией уровня масла, счет-
чики пробега будут работать в обычном 
режиме, при этом символ гаечного ключа 
останется включенным.

Оставшийся до очередного технического 
обслуживания пробег подсчитывается по 
двум критериям :
- по общему пробегу автомобиля,
- по времени, истекшему с момента про-

хождения последнего техобслужива-
ния.

В этом случае недостаточный пробег 
может быть дополнен фактором времени 
- в зависимости от манеры вождения и ис-
пользования автомобиля владельцем.

Принцип работы
После включения зажигания на панели 
приборов загорается на 5 секунд символ 
гаечного ключа, а на дисплее общего 
пробега загорается округленное число 
километров, оставшееся до очередного 
технического обслуживания.

Пример : после включения зажигания в 
течение 5 секунд дисплей показывает, что 
до ближайшего технического обслужива-
ния автомобилю осталось пройти 900 км. 
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Индикатор уровня масла в 
двигателе
При включении зажигания индикатор 
показывает на протяжении примерно 
5 секунд уровень масла в системе смазки 
двигателя, сразу после информации о 
предстоящем техобслуживании. 

Щуп уровня масла
2 метки на щупе : уровень 
масла никогда не должен 
превышать метку A.
Если уровень опустился до 
метки B, долейте рекомендо-
ванное для Вашего двигателя 
масло через маслоналивную 
горловину.
A = максимальный уровень.
B = минимальный уровень.

Обнуление счетчика
суточного пробега
Для установки на ноль счетчика суточного 
пробега нажмите на кнопку на несколько 
секунд. 

Уровень масла в норме

Недостаточный уровень 
масла

Мигание сигнализатора свидетельствует 
о недостатке масла, способном вывести 
двигатель из строя.
Если недостаток масла подтверждается 
проверкой при помощи ручного щупа, 
обязательно доведите его уровень до 
нормы.

Неисправность датчика 
уровня масла (мигают 
сегменты)

Проверьте уровень масла при помощи 
щупа.
Если уровень нормальный, мигание сег-
ментов свидетельствует о неисправности 
датчика уровня масла в двигателе.
Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.
Показания щупа будут точными, если ав-
томобиль стоит на горизонтальной пло-
щадке и с момента остановки двигателя 
прошло не менее 15 минут.

Счетчик общего пробега индицируется в 
зоне A дисплея, а счетчик суточного про-
бега - в зоне B.

Счетчик пробега
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

или

TRIP : индикация со-
общений на дисплее 
борткомпьютера.

Каждое последовательное нажатие на 
торцевую кнопку выключателя стекло-
очистителя позволяет выводить на ди-
сплей различные сообщения.
- открыв закладку "автомобиль" можно 

получить следующую информацию :
• автономность (остаток пробега без до-

заправки) и текущий расход топлива,
- закладка "1" ("1-е расстояние на участке пути") 

открывает доступ к следующей информации :
• средний расход топлива, пройден-

ное расстояние и средняя скорость 
на участке пути "1",

- закладка "2" ("2-е расстояние на участ-
ке пути") содержит такую же информа-
цию для второго участка пути.

Автономность
Этот параметр позволяет судить о коли-
честве километров, которое еще можно 
проехать с топливом, оставшимся в баке.
Данная величина может возрастать вслед-
ствие изменения стиля вождения или 
характера дорожного рельефа, которые 
способны оказать существенное влияние 
на снижение текущего расхода топлива.
Как только запас хода станет менее 30 км, 
на панели приборов загорятся четыре 
сегмента. После дозаправки топливом, 
информация о запасе хода вновь будет 
выведена на панель приборов, если он 
составит более 100 км.
Если на дисплее вместо цифр долго 
высвечиваются горизонтальные сегмен-
ты, обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.

Текущий расход топлива
Этот параметр представляет собой 
средний расход топлива за последние 
несколько секунд.
Данная функция работает только при ско-
ростях, превышающих 30 км/час.

РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
При включенном наружном освещении 
нажмите на кнопку, чтобы интенсивность 
подсветки приборной панели начала 
изменяться. Когда яркость подсветки до-
стигнет минимального (или максималь-
ного) значения, отпустите кнопку, а затем 
нажмите ее снова, чтобы увеличить (или 
уменьшить) яркость.
Когда яркость подсветки достигнет жела-
емого значения, отпустите кнопку. 

Установка на ноль
Когда на счетчике появится требуемое рас-
стояние, нажмите на кнопку в течение более 
двух секунд.
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Расстояние, оставшееся до конца 
участка пути
Это расстояние, которое подсчитывается либо 
навигационной системой (если она включена), 
либо самим водителем путем вычитания величи-
ны пройденного расстояния из изначально вве-
денного им расстояния до пункта назначения.
Если расстояние до пункта назначения не за-
дано, по умолчанию на дисплее вместо цифр 
будет высвечиваться ряд "тире".
Счетчики пробега
Счетчики пробега "1" и "2" работают не-
зависимо друг от друга и имеют одинако-
вое назначение.
Это дает возможность определять, к при-
меру, средние показатели пробега за день 
(период "1") и за месяц (период "2").

Средняя скорость
Это скорость, подсчитанная с момента 
последнего обнуления показаний бор-
тового компьютера (при включенном за-
жигании).

Доступ через главное меню

Меню "TRIP"
При нажатии на кнопку "MENU" открыва-
ется доступ к главному меню.
Выберите функцию "Бортовой компьютер" 
при помощи навигатора и подтвердите выбор.
В меню "Бортовой компьютер" предлага-
ются на выбор :
- Журнал записи сигналов неполадок,
- Информация о текущих режимах рабо-

ты систем,
- Ввод протяженности предстоящего пробега.

Средний расход топлива
Он определяется как отношение количества 
израсходованного топлива к расстоянию, 
пройденному после последнего обнуления 
показаний бортового компьютера.
Пройденный путь
Это расстояние, пройденное с момента 
последнего обнуления показаний борто-
вого компьютера.

Дисплей "С".

Дисплей "СТ".

Дисплей "DT".

Журнал записи сигналов неполадок
Журнал показывает записи сигналов те-
кущих неполадок, последовательно выво-
дя их на многофункциональный дисплей.

Информация о текущих режимах
работы систем
Здесь предоставляется информация об активном или 
не активированном состоянии систем автомобиля.

Ввод расстояния, оставшегося до 
конца участка пути
Если навигатор не включен, функция по-
зволяет ввести приблизительную величи-
ну участка пути, который осталось пройти.
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МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ "C" 
(без автомагнитолы RD4)

Представление
На дисплее индицируется следующая 
информация  :
- время,
- дата,
- температура за бортом автомобиля 

(при гололеде индикатор мигает),
- контроль открытых дверей,
- временные сообщения о работе борто-

вых функций,
- сообщения о неисправной работе си-

стем,
- сообщения бортового компьютера,
- настройки и параметры систем автомо-

биля,
- настройки системы кондиционирования 

воздуха,
- выбор языка сообщений.

Настройка параметров
Управление дисплеем осуществляется 
при помощи четырех кнопок  :
- "MENU" - для вызова главного меню,
- "MODE" - для перехода к другому при-

ложению,
- "ESC" - для завершения текущего дей-

ствия,
- Вращением ручки осуществляется 

перемещение по экрану дисплея или 
изменение настройки,

- Нажатием на ручку подтверждается 
выбор команды.

Главное меню
Нажмите на кнопку "MENU" чтобы от-
крыть главное меню  :
- бортовой компьютер (см. соответствую-

щий раздел),
- персональные настройки и конфигурация,
- система регулирования микроклимата 

(см. соответствующий раздел).
Вращая ручку, выберите нужное Вам 
меню и подтвердите выбор нажатием на 
ручку.

Меню "Персональные настройки 
и конфигурация"
Это меню позволяет  :
- настроить параметры систем автомоби-

ля,
- настроить параметры и конфигурацию 

дисплея,
- выбрать язык сообщений.
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Настройка параметров систем 
автомобиля
Это меню позволяет активировать или от-
ключать такие функции, как  :
- включение очистителя заднего стекла при 

движении задним ходом,
- автоматическое включение приборов 

освещения,
- функцию "световая дорожка" и ее про-

должительность,
- помощь при парковке.

Например : "Продолжительность вклю-
чения "световой дорожки"

Параметры и конфигурация дисплея
Это меню позволяет :
- регулировать яркость видеодисплея,
- настраивать календарь и часы,
- выбирать единицы измерения.

Выбор языка сообщений
Это меню позволяет выбрать язык, на 
котором все сообщения будут индици-
роваться на экране дисплея (немецкий, 
испанский, английский, голландский, пор-
тугальский, португальский-бразильский 
диалект).

Выбрав вид настройки, вращением ручки 
приступайте к изменению настраиваемо-
го параметра.

По завершении настройки нажмите на 
ручку, чтобы подтвердить и внести в па-
мять измененный параметр.
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МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ C И 
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ С*
На дисплее индицируется следующая 
информация :
- время,
- дата,
- температура за бортом автомобиля 

(при гололедице индикатор мигает),
- контроль открытых дверей, багажника и 

др.,
- временные сообщения о работе борто-

вых функций,
- сообщения о неисправной работе си-

стем,
- работа аудиосистемы RD4,
- работа бортового компьютера,
- параметры систем автомобиля,
- параметры настроек системы кондици-

онирования воздуха,
- выбор языка сообщений.

Главное меню Настройка параметров систем 
автомобиля
Данное меню позволяет активировать 
и отключать некоторые обеспечиваю-
щие комфортное вождение функции.
Например : "Автоматическое включение 
приборов освещения".

Нажмите на кнопку "MENU" чтобы полу-
чить доступ к главному меню и выбрать 
одну из следующих функций : Функции 
аудиосистемы, Бортовой компьютер, 
Персональные настройки-Конфигурация 
и микроклимат.

Например : выбрана индикация "Функ-
ции аудиосистемы".

Из меню "Персональные настройки и 
конфигурация" открывается доступ к 
последовательному ряду окон подтверж-
дения.

Индикация функций
Кнопки "AUDIO", "TRIP" и "CLIM" панели 
управления аудиосистемой RD4 индици-
руются в главном окне (справа).

Например : TRIP

Выбор языка сообщений
Немецкий, испанский, французский, 
английский, итальянский, голландский, 
португальский и португальский-бразиль-
ский диалект.

* В текущем модельном году.
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Настройка дисплея Настройка календаря и часов Настройте все параметры один за другим 
при помощи переключателя, и подтвердите 
их нажатием на "OK".

Из открывшегося перечня выберите ко-
манду "Настройка дисплея", затем под-
твердите выбор.

Из открывшегося перечня выберите коман-
ду "Настройка календаря и часов", затем 
подтвердите выбор.

- Настройка освещенности в диапазоне 
между "Луной" (-) и "Солнцем" (+).

- Выбор единиц измерения.
- Настройка календаря и часов. На дис-

плее открывается рабочее поле. Все 
перемещения по нему осуществляются 
при помощи переключателя.

 Заданные вами новые параметры под-
тверждайте один за другим нажатием 
на переключатель. Все изменения 
вносятся в память нажатием на "OK" на 
экране дисплея.

 Нажав на кнопку "ESC" на панели 
управления, Вы можете не подтверж-
дать свои изменения.

- Выбор цветности* (только на цветном 
дисплее С).

Из меню на дисплее выберите иконку 
"Персональные настройки-Конфигура-
ция" при помощи переключателя, затем 
подтвердите выбор.

* В текущем модельном году.



Многофункциональные дисплеи36 - 37Многофункциональные дисплеи -

01-07-2005

МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ CT

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ 16/9
На дисплее индицируется следующая 
информация :
- время,
- дата,
- температура за бортом автомобиля 

(при гололедице индикатор мигает),
- контроль открытых дверей, багажника и 

др.,
- временные сообщения о работе борто-

вых функций,
- сообщения о неисправной работе си-

стем,
- работа аудиосистемы RT3, введенная с 

клавиатуры частота радиостанции,
- работа систем телематики (телефона, 

сервисных служб, ...),
- работа бортового компьютера,
- параметры настроек системы кондици-

онирования воздуха,
- сообщения бортовой системы навига-

ции.

Главное меню
Нажмите на кнопку "МЕНЮ", чтобы 
получить доступ к главному меню и 
настроить параметр или выбрать одну 
из следующих функций : Навигация-
наведение, Настройки аудиосистемы, 
Бортовой компьютер, Персональные 
настройки и конфигурация, Записная 
книжка, Системы телематики, Карта* 
и Кондиционер воздуха.
Из меню "Персональные настройки и 
конфигурация" открывается доступ к 
последовательному ряду окон подтверж-
дения.

Параметры и конфигурация дисплея
- Настройка цвета для дисплея 16/9 : 

выбор из имеющихся в наличии цветов 
индикации.

- Звук : выбор звукового поля, настройка 
речевого информатора и голосовых ко-
манд.

- Яркость индикации дисплея.
- Выбор единиц измерения.

* Только с цветным дисплеем 16/9.

Настройка параметров систем 
автомобиля
Данное меню позволяет активировать 
и отключать некоторые обеспечиваю-
щие комфортное вождение функции :
- постоянное запирание замка багажника на 

седане ПЕЖО 407 (OFF по умолчанию),
- автоматическое включение прибо-

ров освещения (ON по умолчанию),
- функцию "световая дорожка" (OFF по 

умолчанию),
- включение очистителя заднего стек-

ла при движении задним ходом на 
ПЕЖО 407 SW (ON по умолчанию).

Выбор языка сообщений
Немецкий, испанский, французский, 
английский, итальянский, голландский, 
португальский и португальский-бразиль-
ский диалект.
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Вы можете подключить видеоаппаратуру 
(видеокамеру, цифровой фотоаппарат, ...) 
к трем разъемам, расположенным в пер-
чаточном ящике.
Видеоизображение выводится на дисплей 
только на остановленном автомобиле.
Выберите меню "Видео" из главного 
меню :
- "Activate video mode" ("Активировать 

видеосигнал"), чтобы включить или вы-
ключить видеопоказ,

- "Video parameters" ("Параметры видеои-
зображения"), чтобы настроить формат 
изображения, его яркость, контраст-
ность и цвета.

Нажатие на кнопку "ESC" или "DARK" отклю-
чает функцию "видео".
Последовательные нажатия на кнопку 
"SOURCE" ("Источник") позволяют пере-
йти от видеосигнала к какому-либо дру-
гому источнику аудиосигнала.

МЕНЮ ВИДЕОСИСТЕМЫ**

** Только для цветного дисплея 16/9.



Комфорт38 -

Для обеспечения равномерного рас-
пределения воздуха по салону следите 
за чистотой наружных воздухозаборных 
решеток, расположенных у основания 
ветрового стекла, а также за тем, чтобы 
сопла подачи воздуха и проходы для воз-
духа под передними сиденьями и вытяж-
ные отверстия в люках багажного отсека 
не были ничем засорены. 

В особо сложных условиях эксплуатации 
(напр., буксирование прицепа с максималь-
ной массой в гору при высокой температуре 
окружающего воздуха) отключение конди-
ционера позволяет облегчить нагрузку на 
двигатель и, таким образом, сохранить его 
тяговые возможности.

Закройте шторами окна задних дверей и 
заднее окно салона. 

Поднимите стекла, чтобы кондиционер 
работал с наибольшим эффектом. Сле-
дите за чистотой салонного фильтра. 
Регулярно заменяйте все фильтрующие 
элементы. В условиях высокой загряз-
ненности окружающего воздуха замену 
осуществляйте в два раза чаще.

В системе кондиционирования воздуха не 
содержится хлоридов и других компонен-
тов, представляющих угрозу озоновому 
слою земной атмосферы.

Включайте систему кондиционирования 
воздуха хотя бы на 5 - 10 минут не реже 
одного-двух раз в месяц для сохранения 
ее работоспособности.

При работе кондиционера происходит 
естественное выделение водяного кон-
денсата, стекающего наружу через спе-
циальный канал. При этом под стоящим 
автомобилем может образоваться не-
большая лужица.

При неудовлетворительной работе кон-
диционера следует прекратить его ис-
пользование и обратиться на сервисную 
станцию ПЕЖО.

1. Центральные вентиляционные 
решетки.

2. Датчик температуры и влажности 
воздуха.

3. Регулятор подачи воздуха в 
перчаточный ящик (см. гл. 
"Оборудование салона").

4. Сопла подвода воздуха к ногам 
пассажиров.

5. Два сопла подвода воздуха под 
центральной консолью между 
пассажирами.

6. Боковые вентиляционные решетки.

7. Сопла обдува стекол передних 
дверей.

8. Сопла обдува ветрового стекла.

9. Датчик солнечного освещения.

10. Дефлектор спокойного 
воздухопритока.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Рекомендуется пользоваться системой 
автоматического регулирования конди-
ционирования воздуха. С ее участием 
оптимизируется работа таких функций, 
как подача воздуха в салон, регулирова-
ние его температуры и распределения по 
салону, включение экономичного режима 
или рециркуляции, которые осуществля-
ются при помощи различных датчиков 
(температуры воздуха за бортом, тем-
пературы воздуха в салоне, солнечного 
освещения), позволяя Вам не вмеши-
ваться в установленные Вами настройки, 
а лишь следить за индикатором дисплея. 
Еще один датчик, служащий для измере-
ния влажности воздуха, предупреждает 
оседание конденсата на стеклах в салоне 
автомобиля во время его эксплуатации.

Система спокойного воздухопритока
Обеспечивающий спокойный воздухоприток 
дефлектор, расположенный в верхней части 
центральной консоли, существенно улучша-
ет подачу в салон и распределение воздуш-
ных потоков и предупреждает образование 
сквозняков, одновременно поддерживая 
оптимальную температуру в салоне.

Не закрывайте датчик темпе-
ратуры и влажности 2 и датчик 
освещенности 9.

Они участвуют в регулировании 
климата в салоне.

Рекомендации по использованию 
системы вентиляции
Чтобы не мешать нормальному проветриванию 
салона, не закрывайте дефлектор спокойного 
воздухопритока 10.
Для более интенсивного проветривания салона 
в жаркую погоду можно перекрыть дефлектор 
спокойного воздухопритока 10 и оставить рабо-
тать только сопла 1 и 6.
Если в результате длительного пребывания на 
солнце температура в салоне остается слиш-
ком жаркой, вы можете без колебаний открыть 
его на несколько секунд, чтобы проветрить.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 
(ОДНОЗОННЫЙ)
Однозонная система кондиционирова-
ния характеризуется общими для всего 
салона регулировками температуры, рас-
пределения потоков и расхода воздуха.

Символы и сообщения, связанные с управ-
лением автоматическим кондиционером, 
индицируются на многофункциональном 
дисплее.

Автоматический климат-контроль

Автоматическая 
программа "комфорт" 
(1)

Нажмите на кнопку "AUTO". Загорится 
сигнализатор. Символ "AUTO" появится 
на многофункциональном дисплее.

При этом, в зависимости от выбранного 
уровня, она управляет распределением, 
расходом, температурой и подачей воз-
духа с тем, чтобы обеспечить комфортную 
атмосферу и эффективное проветривание 
внутрисалонного пространства. Здесь ни-
какого вмешательства с Вашей стороны 
не требуется.

Когда двигатель не прогрет, система, 
чтобы не переохлаждать салон, будет 
выходить на свой оптимальный режим 
постепенно.

� Нажмите на правую 
или левую стрелку, 
чтобы изменить уро-
вень комфортности 
микроклимата.

Показываемая дисплеем численная ве-
личина обозначает уровень выбранного 
Вами температурного комфорта, а не 
температуру в градусах Цельсия или 
Фаренгейта.

Установка регулятора на уровень 21 
позволяет настроиться на оптимальный 
температурный комфорт. Однако, Вы всег-
да можете изменить его по собственному 
усмотрению в диапазоне от 18 до 24.

Регулирование температуры (2)
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Режим ручных регулировок
Вы можете по собственному усмотрению 
изменять вручную работу одной или не-
скольких функций системы, сохранив при 
этом автоматическую работу остальных 
функций.

При этом сигнализатор кнопки "AUTO" 
погаснет.

Переход в режим ручных регулировок может 
сопровождаться дискомфортными явлениями 
(в плане температуры, влажности, свежести 
воздуха, оседания конденсата) и потому он 
не оптимален. 

Чтобы вернуться к режиму автоматических 
регулировок нажмите на кнопку "AUTO".

Вентилятор (3)

Расход воздуха
� Поворачивайте ручку 

3 вправо для увели-
чения и влево для 
уменьшения расхода 
воздуха.

Появившаяся на многофункциональном 
дисплее пиктограмма расхода воздуха 
(лопасти вентилятора) будет при этом 
заштриховываться с интенсивностью, со-
ответствующей установленной величине 
расхода.

Во избежание оседания конденсата на 
стеклах и ухудшения атмосферы в сало-
не следите за тем, чтобы расход воздуха 
всегда был достаточным.

Отключение системы 
кондиционирования воздуха

� Поверните ручку 3 
влево чтобы прекра-
тить подачу воздуха.

Символ "OFF" появится 
на многофункциональном дисплее.

Дисплей и сигнализаторы погаснут.

При этом отключатся все функции систе-
мы, кроме режима оттаивания заднего 
стекла.

Управление температурным комфортом 
в салоне больше не обеспечивается (не 
регулируются температура и влажность, 
не удаляются запахи и конденсат).

Находясь в пути, старайтесь не выклю-
чать систему кондиционирования воздуха 
надолго.

Регулирование 
распределения 
воздуха (4)

Нажимая прерывисто или длительно на 
кнопку 4 можно изменять направление 
воздушного потока в салоне. 

При этом на многофункциональном дис-
плее появятся стрелки, указывающие 
направление потока.

� К ветровому и передним боковым стеклам.
� К передним и задним вентиляционным 

решеткам.
� К ногам в передней и задней частях 

салона.
AUTO Автоматическое распределение 

воздушных потоков.

Обеспечение 
прозрачности 
передних стекол (5)

В некоторых случаях автоматическая программа 
обеспечения комфортного микроклимата может 
не справляться с удалением конденсата или 
инея со стекол (например, из-за повышенной 
влажности, большого количества пассажиров, 
при обледенении стекол).

� Включите режим обеспечения обзорности, 
чтобы передние стекла быстро стали про-
зрачными. При этом загорится сигнализатор.

В этом режиме осуществляется управление 
охлаждением, подачей и расходом воздуха, а 
также направлением воздушных потоков к ве-
тровому и передним боковым стеклам.

На многофункциональном дисплее появится 
пиктограмма режима обеспечения прозрачности 
передних стекол.

Как только неблагоприятные климатические 
факторы исчезнут, повторное нажатие на кнопку 
1 восстановит настройку программы "комфорт".

Для повторного включения кондиционера :
� Нажмите на кнопку 1 или 2.

Если, садясь в автомобиль, Вы обнаружи-
те, что температура воздуха в его салоне 
намного ниже или выше комфортной, не 
пытайтесь изменить ее регулятором - это 
бесполезно. 

Система сама в кратчайшие сроки авто-
матически выровняет температуру.
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Регулирование подачи 
наружного воздуха/
Рециркуляция воздуха 
в салоне (6)

Режим рециркуляции позволяет изоли-
ровать салон от наружных неприятных 
запахов и дыма.

� Последовательно нажимайте на кноп-
ку 6, чтобы выбрать режим подачи 
воздуха в салон : 

- подача наружного воздуха. На-
ружный воздух подается в салон 
принудительно.

- рециркуляция воздуха внутри 
салона. 

 При этом загорится сигнализатор, 
соответствующий выбранному 
режиму. Продолжительная работа 
системы в режиме рециркуляции 
воздуха ведет к риску запотевания 
стекол и может ухудшить качество 
воздуха в салоне.

 Избегайте длительного вождения, 
за исключением случаев, когда 
погодные условия носят исключи-
тельный характер.

 Сообщение о выбранном режиме 
работы системы индицируется на 
многофункциональном дисплее.

� Нажмите на кнопку 6 чтобы вернуться 
к автоматическому режиму подачи 
воздуха в салон.

В целях поддержания комфортной 
атмосферы все Ваши регулировки 
сохраняются до следующего запуска 
двигателя.

Оттаивание заднего 
стекла (7)

Система обогрева заднего стекла работа-
ет независимо от системы кондициониро-
вания воздуха.

� Нажмите на кнопку 7 при работающем 
двигателе, чтобы включить обогрев 
заднего стекла и зеркал заднего вида. 
Загорится сигнализатор.

Обогрев отключается автоматически во 
избежание излишнего расхода электро-
энергии, а также в зависимости от темпе-
ратуры воздуха за бортом.

Его можно выключить повторным нажати-
ем на кнопку 7 или выключив двигатель.

Обогрев стекла возобновится сразу после 
запуска двигателя, если он выключался 
менее, чем на минуту. 

Выключите обогрев заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида, как только 
сочтете это необходимым : меньший рас-
ход электроэнергии способствует сниже-
нию расхода топлива.
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Меню "CLIM"

Нажмите на кнопку 
"CLIM" чтобы открыть 
главное меню и подтвер-
дите выбор.

Меню "Main menu" ("Главное меню") 
появится на многофункциональном дис-
плее.

Выберите пиктограмму регулировки кли-
мата, пользуясь кнопками навигатора.

Меню "Climatisation" ("Регулирование 
климата") появится на многофункцио-
нальном дисплее в главном окне.

Выключение режима 
кондиционирования воздуха (AC-OFF)
С выключенным кондиционером качество 
воздуха в салоне может ухудшиться (в 
плане температуры, влажности, свеже-
сти, оседания конденсата).

Вы можете аннулировать отключение, 
нажав на кнопку "AUTO" или на кнопку 
3 на лицевой панели управления конди-
ционером.

Символ "AC OFF" ("Кондиционер отклю-
чен") появится на многофункциональном 
дисплее.

При этом заданная температура воздуха 
в салоне не будет достигнута и риск осе-
дания конденсата на стеклах повысится. 

Дополнительный подогреватель*
Автомобили с двигателем HDI могут ком-
плектоваться автоматической системой 
дополнительного обогрева, предназначен-
ной для обеспечения более комфортного 
микроклимата в салоне.

При работе двигателя в режиме холо-
стых оборотов или на стоянке работа 
подогревателя может сопровождаться 
легким свистящим шумом и небольшим 
выделением испарений с запахом - это 
нормальное явление.

* В зависимости от страны поставки авто-
мобиля.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 
(ДВУХЗОННЫЙ)
Двухзонная система кондициониро-
вания характеризуется раздельными 
регулировками температуры и потоков 
воздуха в зонах водителя и переднего 
пассажира.

Водитель и находящийся на переднем 
сиденье пассажир могут по собственному 
усмотрению регулировать температуру и 
потоки воздуха в своей зоне.

Символы и сообщения, связанные с 
управлением автоматическим кондицио-
нером, индицируются на многофункцио-
нальном дисплее.

Автоматический климат-контроль

Автоматическая 
программа "комфорт 
водителя и 
пассажира" (1)

Нажмите на кнопку "AUTO". Загорится 
сигнализатор. Символ "AUTO" появится 
на многофункциональном дисплее.

При этом, в зависимости от выбранного 
уровня, она управляет распределением, 
расходом, температурой и подачей воз-
духа с тем, чтобы обеспечить комфортную 
атмосферу и эффективное проветривание 
внутрисалонного пространства. Здесь ни-
какого вмешательства с Вашей стороны 
не требуется.

Когда двигатель не прогрет, система, чтобы 
не переохлаждать салон, будет выходить 
на свой оптимальный режим постепенно.

Регулирование температуры 
в зоне водителя (2) 

Регулирование температуры 
в зоне пассажира (3)

� Нажмите на верхнюю или нижнюю 
стрелку, чтобы изменить температуру 
воздуха в зоне водителя 2 или пасса-
жира 3. 

Показываемая дисплеем численная ве-
личина обозначает уровень выбранного 
Вами температурного комфорта, а не 
температуру в градусах Цельсия или Фа-
ренгейта.

Установка регулятора на уровень 21 
позволяет настроиться на оптимальный 
температурный комфорт. Однако, Вы всег-
да можете изменить его по собственному 
усмотрению в диапазоне от 18 до 24.
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Вентилятор (4)

Расход воздуха

� Поворачивайте ручку 
4 вправо для увели-
чения и влево для 
уменьшения расхода 
воздуха.

Появившаяся на многофункциональном 
дисплее пиктограмма расхода воздуха 
(лопасти вентилятора) будет при этом 
заштриховываться с интенсивностью, со-
ответствующей установленной величине 
расхода.
Во избежание оседания конденсата на 
стеклах и ухудшения атмосферы в сало-
не следите за тем, чтобы расход воздуха 
всегда был достаточным.

� Поверните ручку 4 
влево чтобы прекра-
тить подачу воздуха.

Символ "OFF" появится на многофункци-
ональном дисплее.

Дисплей и сигнализаторы погаснут.

При этом отключатся все функции систе-
мы, кроме режима оттаивания заднего 
стекла.

Управление температурным комфортом 
в салоне больше не обеспечивается (не 
регулируются температура и влажность, 
не удаляются запахи и конденсат).

Находясь в пути, старайтесь не выклю-
чать систему кондиционирования воздуха 
надолго.

Отключение системы 
кондиционирования воздуха

Регулирование 
распределения воздуха 
в зоне водителя (5)

Нажимая прерывисто или длительно на 
кнопку 5 или 6 можно раздельно изменять 
направление воздушных потоков в зоне 
водителя или пассажира. 

При этом на многофункциональном дис-
плее появятся стрелки, соответствующие 
кнопкам 5 или 6 регулятора направления 
потоков.

� К ветровому и передним боковым 
стеклам.

� К передним и задним 
вентиляционным решеткам.

� К ногам в передней и задней частях 
салона.

AUTO Автоматическое распределение 
воздушных потоков.

Регулирование 
распределения воздуха 
в зоне пассажира (6)

Режим ручных регулировок 
Вы можете по собственному усмотрению 
изменять вручную работу одной или не-
скольких функций при полном сохранении 
автоматических регулировок остальных 
функций системы.

При этом сигнализатор кнопки "AUTO" 
погаснет.

Переход в режим ручных регулировок 
может сопровождаться дискомфортными 
явлениями (в плане температуры, влаж-
ности, свежести воздуха, оседания кон-
денсата) и потому он не оптимален. 

Чтобы вернуться к режиму автоматических 
регулировок нажмите на кнопку "AUTO".

Если, садясь в автомобиль, Вы обнаружи-
те, что температура воздуха в его салоне 
намного ниже или выше комфортной, не 
пытайтесь изменить ее регулятором - это 
бесполезно. 

Система сама в кратчайшие сроки авто-
матически выровняет температуру.

Для повторного включения кондиционера :
� Нажмите на кнопку 1, 2 или 3.
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Обеспечение 
прозрачности 
передних стекол (7)

В некоторых случаях автоматическая 
программа обеспечения комфортного 
микроклимата может не справляться с 
удалением конденсата или инея со сте-
кол (например, из-за повышенной влаж-
ности, большого количества пассажиров, 
при обледенении стекол).

� Включите режим обеспечения обзор-
ности, чтобы передние стекла быстро 
стали прозрачными. При этом загорит-
ся сигнализатор.

В этом режиме осуществляется управле-
ние охлаждением, подачей и расходом 
воздуха, а также направлением воздуш-
ных потоков к ветровому и передним 
боковым стеклам.

На многофункциональном дисплее по-
явится пиктограмма режима обеспечения 
прозрачности передних стекол.

Как только неблагоприятные условия ис-
чезнут, нажатие на кнопку 1 восстановит 
настройку программы "комфорт".

Регулирование подачи 
наружного воздуха/
Рециркуляция воздуха 
в салоне (8)

Режим рециркуляции позволяет изоли-
ровать салон от наружных неприятных 
запахов и дыма.

� Последовательно нажимайте на кноп-
ку 8, чтобы выбрать режим подачи 
воздуха в салон. При этом появится 
сигнализатор, соответствующий вы-
бранному режиму : 

- подача наружного воздуха. На-
ружный воздух подается в салон 
принудительно.

- рециркуляция воздуха внутри 
салона.

 При выборе режима подачи воз-
духа в салон загорается соот-
ветствующий сигнализатор. Про-
должительная работа системы 
в режиме рециркуляции воздуха 
ведет к риску запотевания стекол 
и может ухудшить качество возду-
ха в салоне.

 Избегайте длительного вождения 
с включенным режимом рецирку-
ляции, за исключением случаев, 
когда погодные условия носят ис-
ключительный характер.

 Сообщение о выбранном режиме 
работы системы индицируется на 
многофункциональном дисплее.

� Нажмите на кнопку 8 чтобы вернуться 
к автоматическому режиму подачи 
воздуха в салон.

В целях поддержания комфортной 
атмосферы все Ваши регулировки 
сохраняются до следующего запуска 
двигателя.

Оттаивание заднего 
стекла (9)

Система обогрева заднего стекла работа-
ет независимо от системы кондициониро-
вания воздуха.

� Нажмите на кнопку 9 при работающем 
двигателе, чтобы включить обогрев 
заднего стекла и зеркал заднего вида. 
Загорится сигнализатор.

Обогрев отключается автоматически во 
избежание излишнего расхода электро-
энергии, а также в зависимости от темпе-
ратуры воздуха за бортом.

Его можно выключить повторным нажати-
ем на кнопку 9 или выключив двигатель. 

Обогрев стекла возобновится сразу после 
запуска двигателя, если он выключался 
менее, чем на минуту. 

Выключите обогрев заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида, как только 
сочтете это необходимым : меньший расход 
электроэнергии способствует снижению 
расхода топлива.
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Выключение режима 
кондиционирования воздуха (AC-OFF)
Выключение режима кондиционирования 
воздуха может сопровождаться диском-
фортными явлениями (в плане темпе-
ратуры, влажности, свежести воздуха, 
оседания конденсата).

Вы можете аннулировать отключение, на-
жав на кнопку "AUTO" или на кнопку 4 на ли-
цевой панели управления кондиционером.

Выключение или включение работы 
системы одновременно в левой и 
правой зонах.
При включении этой функции настройки 
водительской зоны можно перенести в 
зону пассажира.

Выключив эту функцию, можно вернуться 
к независимым регулировкам климата в 
зонах водителя и пассажира.

При первом же нажатии на кнопку 4 или 
6 одновременная регулировка климата в 
зонах водителя и пассажира отключается.

Меню "CLIM"

Нажмите на кнопку 
"CLIM" чтобы открыть 
главное меню и подтвер-
дите выбор.

Меню "Main menu" ("Главное меню") 
выводится на многофункциональный 
дисплей.

Выберите пиктограмму регулировки кли-
мата, пользуясь кнопками навигатора.

Меню "Climatisation" ("Регулирование 
климата") появится на многофункцио-
нальном дисплее в главном окне.

Дополнительный подогреватель*
Автомобили с двигателем HDI могут ком-
плектоваться автоматической системой 
дополнительного обогрева, предназначен-
ной для обеспечения более комфортного 
микроклимата в салоне.

При работе двигателя в режиме холо-
стых оборотов или на стоянке работа 
подогревателя может сопровождаться 
легким свистящим шумом и небольшим 
выделением испарений с запахом - это 
нормальное явление.

* В зависимости от страны поставки авто-
мобиля.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА

Регулировка

� Выберите переключателем А левое 
или правое зеркало заднего вида.

� Перемещая рукоятку В в четырех 
направлениях, отрегулируйте положе-
ние выбранного зеркала.

Автоматический наклон зеркал при 
движении задним ходом*

Наклонное положение наружных зеркал 
заднего вида позволяет водителю лучше 
видеть проезжую часть (бордюр, стены 
и т.п.) при парковке автомобиля задним 
ходом.

Объекты, наблюдаемые в зер-
кале, кажутся дальше, чем они 
находятся на самом деле. 

Необходимо учитывать это, что-
бы правильно оценивать расстояние до 
движущихся сзади автомобилей.

Складывание зеркал с помощью
электрического привода

- из салона :
� При включенном зажигании пере-

ведите переключатель А в среднее 
положение и потяните его назад.

- снаружи :
� Заприте автомобиль при помощи пульта 

дистанционного управления* или ключа.
 Данную функцию можно отключить. Для это-

го обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 
На стоянке зеркала складываются вручную. 

* В зависимости от варианта исполнения и 
комплектации автомобиля.

Регулировка положения зеркал

Включите передачу заднего хода, затем 
выберите и отрегулируйте, соответствен-
но, положение левого и правого зеркал.

Эти регулировки будут внесены в память 
при запирании замков автомобиля.

Каждый ключ-пульт запоминает только 
свою регулировку.

Чтобы наклонить зеркало на 
паркуемом автомобиле :

� включите передачу заднего хода,

� переместите переключатель А влево 
или вправо, чтобы выбрать соответ-
ствующее зеркало. 

Выбранное зеркало займет наклонное 
положение. 

Для принудительного перевода зеркала в 
положение для вождения :

� выключите передачу заднего хода или 
отмените выбор зеркала.

При движении автомобиля со скоростью 
выше 15 км/ч, а также при выключении 
двигателя или оставлении включенной 
передачи заднего хода более, чем на 
20 секунд, зеркало автоматически пере-
йдет в положение для вождения.
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ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА

Зеркало заднего вида с 
автоматической регулировкой 
"день"/"ночь" 

Внутрисалонное зеркало заднего вида 
обеспечивает автоматический плавный 
переход от дневного к ночному режиму 
работы. Чтобы защитить водителя от сле-
пящего действия света фар автомобилей, 
движущихся сзади, это зеркало автомати-
чески затемняется тем больше, чем ярче 
направленный на него свет. Затемнение 
автоматически убирается при исчезании 
слепящего света сзади (включенных фар 
следующего за Вами автомобиля или 
солнца), что позволяет всегда обеспечи-
вать оптимальную видимость.

Режимы работы зеркала

Включите зажигание и нажмите на кнопку 1 :

-  контрольная лампа 2 горит постоянно 
(кнопка нажата) : включен автоматиче-
ский режим работы.

- контрольная лампа 2 не горит : автомати-
ческий режим работы выключен. Поверх-
ность зеркала максимально светлая.

Внутрисалонное зеркало заднего 
вида с ручной регулировкой 
положения "день"/"ночь" 

Зеркало может находиться в двух поло-
жениях : 

- "день" (нормальное положение),

- "ночь" (чтобы избежать слепящего дей-
ствия света фар автомобилей, движу-
щихся сзади).

Для переключения зеркала из одного по-
ложения в другое нажмите на рычажок, 
который расположен снизу зеркала.

Функциональные особенности 
зеркала 

Чтобы обеспечить оптимальную видимость 
при маневрировании автомобиля, поверх-
ность зеркала автоматически осветляется 
при включении передачи заднего хода. 
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РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

На остановленном автомобиле разблоки-
руйте рулевую колонку, переместив рычаг 
вперед.

Отрегулируйте положение рулевого коле-
са по высоте и глубине и затем зафикси-
руйте его, потянув до упора за рычаг. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА*

Отрегулируйте на остановленном ав-
томобиле положение рулевого колеса, 
перемещая рычаг :

� вперед или назад, чтобы отрегулиро-
вать его по глубине,

� вверх или вниз, чтобы отрегулировать 
его по высоте.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПОСАДКИ ЗА РУЛЬ*

При открывании двери водителя, если 
зажигание выключено, рулевое колесо 
приподнимается, чтобы облегчить посад-
ку или выход из автомобиля.

Вы можете активировать 
или отключить эту функцию, 
открыв меню "Настройка кон-
фигурации" на многофункци-
ональном дисплее.

* На автомобилях текущего модельного 
года.
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Ручная регулировка передних 
сидений

Регулировка продольного положения

Поднимите рычаг и передвиньте сиденье 
вперед или назад.

Регулировка подушки сиденья 
водителя по высоте и наклону

Накачивающими движениями рычага вверх 
или вниз установите желаемое положение 
подушки сиденья.

Регулировка наклона спинки сиденья

При помощи рычага установите удобный 
наклон.
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Электрическая регулировка 
передних сидений

Электрические регулировки сиденья 
водителя отключаются спустя 1 минуту 
после выключения зажигания.
Чтобы активировать их вновь, откройте 
дверь или включите зажигание.

Регулировка продольного положения 

Сдвиньте ручку регулятора вперед или 
назад в зависимости от желаемого на-
правления перемещения сиденья.

Регулировка подушки сиденья 
водителя по высоте и наклону

По высоте : поднимите или опустите 
задний конец ручки регулятора.

Наклон : поднимите или опустите перед-
ний конец ручки регулятора.

Регулировка наклона спинки сиденья

Переместите ручку регулятора вперед 
или назад и установите удобный наклон.




